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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany wykonawczy os$wietlenia parkingu na
potrzeby Plywalni Powiatowej w Pajecznie ul. Sienkiewicza 5, dz. nr ewid.
4390/1, 4389/4, 4028, 4359 zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Szymon Szmidt

inz. Tadeusz Szmidt
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1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia parkingu i chodnikow
na potrzeby Plywalni Powiatowej w Pajecznie ul. Sienkiewicza 5, dz. nr ewid.
4390/1, 4389/4, 4028, 4359, oraz zasilanie w energie elektryczng dwoch
przepompowni wody deszczowej usytuowanych na terenie parkingu.

Podstawa opracowania projektu:

- projekt zagospodarowania terenu,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2.Charakterystyka obiektu
Przy istniejgcej ptywalni zostanie wykonany parking dla samochodow
osobowych oraz teren utwardzony dla autokarow dla os6b korzystajacych z

ptywalni.
1.3.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- sie¢ oswietlenia parkingu i chodnikow ,

- rozdzielnica o$wietlenia,

- zasilanie przepompowni wody deszczowej
- ochrona od porazenh.

1.4.0swietlenie terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie oswietlenia parkingéw, drég wewnetrznych i
chodnikow przy ptywalni.

1.4.1.Zasilanie o swietlenia.

Dla projektowanego oswietlenia ulicznego wykonac¢ sieC oswietleniowg z
urzgdzeniami sterowniczymi.

Aparaty zabezpieczajgce i sterujgce oswietleniem umiesci¢é w istniejacej
rozdzielnicy znajdujacej sie przy gtbwnym wejsciu do ptywalni.

Dla zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych w rozdzielnicy zainstalowac
roztgczniki bezpiecznikowe do montazu na szynie, typu R 300 z wktadkami
topikowymi, oraz inne aparaty wg zatgczonego schematu.

Sterowanie  o$wietlenia automatyczne za pomocg astronomicznego
programatora czasowego, dwukanatowego, dostosowujgcego czas zatgczenia
do por roku, zmian czasu oraz wspotpracujgcego z czujnikiem zmierzchowym.
Czujnik zmierzchowy instalowac¢ w taki sposob, aby nie padato na niego $wiatto
zadnej z opraw oswietleniowych.

1.4.3.Sieé€ oswietlenia parkingu i chodnikéw

Oswietlenie parkingu nalezy wykona¢ za pomocg opraw ulicznych ze zrodtami
LED, instalowanych na stupach aluminiowych z dwoma wysiegnikami prostymi.
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Wedtug przyjetego sposobu oswietlenia instalacje wykona¢ w nastepujacy

Sposob:

- dla oswietlenia parkingébw instalowa¢ oprawy uliczne, np. typu CUDDLE
LED96, 3500 K, 10 000 Im, 105W, produkcji ROSA;

- oprawy instalowa¢ na stupach aluminiowych h=9,0 m, anodowanych
szarych, do montazu na fundamencie, w komplecie z wysiegnikiem
dwuramiennym 150 cm, o kacie nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 120° z
tabliczkg przytgczeniowo — zaciskowg, produkcji ROSA;

- do oswietlenia chodnikéw zastosowac latarnie parkowe w postaci kolumn
aluminiowych anodowanych szarych ze zrédiem $wiatta LED 48 W o
wysokosci h=3,60 m, montowanych na fundamentach prefabrykowanych z
tabliczkg przytgczeniowo — zaciskowg, produkcji ROSA;

- linie wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm?2;

- wraz z kablem zasilajgcym uktada¢ bednarke uziemiajacg Fe/Zn 25x4 mm,
do ktorej uziemic latarnie;

- kable wprowadzaé¢ do fundamentu latarni w rurze ostonowej KR50.

1.5.Zasilanie przepompowni.

Zasilanie przepompowni z pompami zatapialnymi wykona¢ z istniejacej
rozdzielni liniami kablowymi typu YKY 3x4 mm? uktadanymi w ziemi.

1.6.Wykonanie linii kablowych

Kable oswietleniowe uktadaé w strefie zieleni i pod chodnikami na gtebokosci
0,50 m, na 10 cm warstwie piasku. Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o tej
samej grubosci i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na warstwie gruntu nalezy
utozy¢ folie w kolorze niebieskim o grubosci 0,50 mm i szerokosci 0,20 m.
Skrzyzowania kabla z innymi sieciami podziemnymi wykonac¢ w rurze ostonowej
karbowanej fi 50. Skrzyzowania z drogami kotowymi w rurze sztywnej z RHDPE
fi 75, lecz na gtebokosci 0,80 m od powierzchni drogi. . Przed przystgpieniem
do prac nalezy sprawdzi¢ aktualne trasy uzbrojenia terenu oraz wykonac
wykopy kontrolne. Ewentualne skrzyzowania z innymi sieciami nie naniesionymi
na mapie wykonac takze w rurach ochronnych fi 50. Kabel na jego trasie nalezy
zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki umieszczone na kablu w odstepach 10 m oraz
przy wejsciach do przepustow. Kable uktada¢ w ziemi linig falistg z
zachowaniem zapasow zgodnych z przepisami.

Prace w poblizu innych instalacji podziemnych uzbrojenia terenu nalezy
wykonywaé ze szczegdblng ostroznoscia, z uzyciem narzedzi recznych.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004.

1.7.0chrona dodatkowa od pora zen

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S w sieci obudowy izolacyjne w Il klasie izolacji, w instalacji za pomocqg
wyltgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych o pradzie wytgczenia 30 mA.
Instalacje wykonaé z dodatkowym przewodem ochronnym (trzecia zyla w
instalacji 230 V i pigta zyta w instalacji 400 V), ktéry od pozostatych powinien
odrozniac sie zo6to-zielonym kolorem izolacji.
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Wzdtuz linii oswietleniowej utozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm,
ktory stuzyt bedzie jako uziom latarn oswietleniowych i jako ochrona przed wy-
tadowaniami atmosferycznymi. Ptaskownik uktadaé na dnie pogtebionego o 10
cm wykopu pod kabel. Przewdd uziemiajacy latarni wykonac¢ takze ptaskowni-
kiem Fe/Zn 25x4 mm.

Uziemienie przewodu ochronnego wykonaé w rozdzielnicy istniejgce;j.

2.0bliczenia

2.1.Bilans mocy

L.p. Nazwa odbioru P, k;, | cosg | tgp | Ps Qs
[KW] [KW]| [kVATr]

Rozdzielnica - rozbudowa
1 |Oswietlenie 1,24 1 0,95 | 0,48 |1,24| 0,59
2 [Pompy 0,60 | 0,7 0,8 | 0,75 |0,42| 0.31
Razem 1,84 - - - 11,66 0,9

Moc obliczona wynosi 1,66 kW miesci sie w granicach mocy przytaczeniowej.
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3.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p.[Nazwa materiatu Jedn.| llos¢ | Uwagi
1.Latarnie o swietleniowe
1 |Oprawa uliczna ze zrédtem Swiatta LED 105W, kpl. | 10
5000K, 10000 Im
2 (Stup aluminiowy, anodowany szary, z tabliczkg kpl. | 5
bezp. h=9,0m, montowany na fundamencie
prefabrykowanym, o $rednicy na szczycie 60 mm z
wysiegnikiem dwuramiennym dtugosci 1,5 m, kacie
nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 120°
2 |Oprawa parkowa — kolumna aluminiowa anodowana| kpl. 4
szara h=3,6 m, o srednicy 180 mm z tabliczkg
bezp., mont. na fundamencie prefabrykowanym ze
zrodtem Swiatta LED 48 W, 5000K, 4550 Im
2.Rozdzielnica o swietlenia pakingu
1 |[Obudowa izolacyjna wtynkowa 3 x 12 mod. kpl. 1
2 [Roziacznik z widocznym rozigczeniem 63 A, 3-bieg.| szt. 1
3 Whylacznik réznicowopragdowy 40 A, IA=30 mA-A, 44 szt. 1
bieg.,
4 Wiacznik nadpragdowy 16 A, charakt. D, 3-bieg. Szt. 1
5 |Wiacznik nadpradowy 6 A, charakt. B, 1-bieg. Szt. 1
Wiacznik nadpragdowy 6 A, charakt. C, 1-bieg. Szt. 2
6 | Cyfrowy programator astronomiczny z GSM Szt. 1
7 |Lampka sygnalizacyjna czerwona Szt. 3
8 [Stycznik ,2z", 25 A, 230V Szt. 3
3.Linie kablowe, przewody, osprz et
1 [Kabel typu YAKXS 4x35 m | 226
2 |Ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm m | 200
3 |Rura ostonowa karbowana z polietylenu @ 50 m 72
4 Rura ostonowa RHDPE do trudnych warunkow m 55
terenowych @ 75 — do skrzyzowan z drogg
5 |Kabel typu YKY 3x4 mm? 200
6 |Linia typu 3xLY2,5/RVS 18 m | 108
7 [Folia kablowa koloru niebieskiego m | 200
8 [Piasek nienormowany m3 | 16
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OSWIETLENIE PARKINGOW

Obiekt: Budowa oswietlenia parkingow
Pajeczno , dz. nr ewid. 4390/1, 4389/4, 4028, 4359,

Inwestor: Powiatowa Plywalnia
98-330 Pajeczno
ul. Sienkiewicza 5

Opracowat:  mgr inz. Szymon Szmidt
upr. bud. w spec. elektr. nr SLK/5430/PWOE/14
Czl. SI. Okr. Izby Inz. Bud. nr SLK/IE/8806/14
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw

1.1.Wykonanie linii kablowych oswietleniowych.

1.2.Montaz projektowanych latarni, instalowanie opraw na stupach.
1.3.Wykonanie rozdzielnicy o$wietleniowej.

1.4.Wykonanie pomiarow i podigczenie do zasilania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
2.1.Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie drogi kotowe nieutwardzone z
poboczem.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Za terenie brak elementow stwarzajgcych zagrozenie.

Na terenie objetym inwestycjq zagrozenie stwarza¢é moze podczas
wykonywania robat istniejgce uzbrojenie elektryczne.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych:

- prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej —10°C;

- prowadzenie rob6t w poblizu czynnych urzgdzeh elektroenergetycznych
4.2.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

Przy instalowaniu opraw oswietleniowych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
powyzej 5 m.

5.Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z
nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy
powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz
badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robot w warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng_komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktorych wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5m.

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez odpowiednich $rodkéw
ostroznosci z odpowiednimi zabezpieczeniami i dopuszczeniami do
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uzytkowania oraz zastosowa¢ siatki ochronnej przed przypadkowym
uderzeniem upadajacych narzedzi i innych przedmiotéw

6.2.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych w poblizu czynnych kabli,
stupow i przewodoéw linii napowietrznej 0,4 kV:

- nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosg;

- prace w poblizu linii nalezy wykonywac recznie.



ZNAK - GN.6642.1155.2015
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo tédzkie

Powiat Pajeczanski

Jednostka ewidencyjna Pajeczno-miasto
(100904_4)

Obreb M. Pajeczno (0023)

Dziatka 4389/5,4390/1,4359,4028

Uktad odniesienia wysokosci | »Kronsztad 86”

Uktad odniesienia ( uktad 2000 /18 )

Sekcje mapy zasadnicze] 6.149.29.09.1.3

Mapa zostata wykonana na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:500 (501.432.102.3) i uzupetnionej pomiarem
GN.6642.1155.2015

Oznaczenie granic obszaru,

ktéry byt przedmiotem | -----------
aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce
wptyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w nie badano
granicach projektowanej
inwestycji

Granice ewidencyjne dziatki oznaczono kolorem zielonym

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celéw projektowych
z wytgczeniem paragrafu 79 ustep 5, rozporzgdzenia MSWiA
zdn.09.11.2011

Mape w dniu 25.09.2015 wykonat: Geodeta Piotr Juskiewicz
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Legenda

s’ -proj. latarnia uliczna o$wietlenia terenu:
-stup aluminiowy, anodowany szary, z tabliczkg, h=900 c¢m,
$rednica na szczycie 60 mm, mont. na fundamencie prefabrykowanym,
-wysiegnik 150 cm, dwuramienny, kat nachylenia 5 st., kat pomiedzy ramionami 120 st.
-oprawa uliczna LED, 105W, 10000Im, 5000K

-proj. latarnia parkowa o$wietlenia terenu:
-kolumna aluminiowa, anodowany szary, z tabliczka, h=360 cm,
$rednica 180 mm, mont. na fundamencie prefabrykowanym,
zrédio Swiatta LED, 48W, 4550W,5000K

----- -proj. kabel o$wietlenia terenu
——— -proj. kabel elektroenergetyczny nN

—w==~ -proj. kabel w rurze ostonowe;j
A-rura ostonowa RHDPE do uktadania pod drogami fi 75 mm
B-rura ostonowa karbowana fi 50 mm

PO-pompa zatapialna

OPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Lp. Przeznaczenie St. tech.

1. | PARKING NA POTRZEBY POWIATOWEJ PLYWALNI W PAJECIZNIE PROJEKTOW.
la.| Utwardzenie z ptyt azurowych PROJEKTOW.
1k. | Utwardzenie z kostki brukowej PROJEKTOW.
2. | Budynek Powiatowej Ptywalni w Pajecznie ISTNIEJACY
3. | Budynek Rejonowego Sqdu w Pajecznie ISTNIEJACY
4. | Budynek gospodarczy ISTNIEJACY

KU pre

ty zawi

GIPz 205 |

OINACIENIA:

Telefon
Linia energet. NN Jednostka projektowa
Linia energet. WN ELTIS tel.:34 366 95 65
Wodociqg ul. Warszawska 125 tel.:502 31? 21§ ] 502.561 226
Kanalizacja sanitar. 42-200 Cziistochowa e-mail: eltis@eltis.com.pl
Kanaliz. deszczowa Inwestor powiatowa Pjywalnia w Pajiicznie . { N
ul.Sienkiewicza 5, 98-330 Pajiiczno pr0|n Ud
Budynek projektow Obiekt Skala BranUa Nr rysunku
Parking na potrzeby Powiatowej 1:500 Elektr. E1l
Budynek do rozbidrki Ptywalni w Pajecznie PGl

obreb Pajeczno, ul. Sienkiewicza
dziatki nr ewid. 4390/1, 4389/4,4028, 4359

mgr inz. Szymon Szmidt
SLK/5430/PWOE/14

Budynek istniejqgcy Sprawdzif

TreSI rysunku

inz. Tadeusz Szmidt
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU FT-83861/105/1552/82

Zbiornik na Scieki OSWIETLENIE TERENU

ndpls z lJ;’wiﬁ"i‘AHOb'l"
>gal Lf» alﬂé ér‘
=l S <1}
Inspektor
ds. geodezjl | kartografii

Data ukoEczenia opracowania
Grudzien 2015 r.
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LW5/1 | LW5/2
Jednostka projektowa
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Obiekt Skala Branza Nr rysunku
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Tresc rysunku ) S?rggyv'lqggeusz Szmidt
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Data ukonczenia opracowania




