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Inwestor: 
Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie 
ul. Sienkiewicza 5 
98-330 Pajęczno 
 
 
 

Przedmiar robót 
 
Nazwa budowy: Budowa Parkingu na potrzeby Powiatowej Pływalni w Pajęcznie 
 
Adres budowy: ul. Sienkiewicza 4390/1, 4389/4, 98-330 Pajęczno 
 
Obiekt: Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie 
 
Rodzaj robót: Drogowe 
 
Charakterystyka robót:  
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie placu na potrzeby parkingu dla Powiatowej 
Pływalni w Pajęcznie mającego służyć, jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
przyjeżdżających do budynku Pływalni Powiatowej, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej (ul. 
Sienkiewicza dz. 4028) i zjazdem z drogi gminnej (ul. Żeromskiego dz. nr 4359). Projektuje 
się również przebudowę istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż głównej elewacji budynku 
Powiatowej Pływalni w Pajęcznie. Zmianie ulegnie też utwardzenie przy budynku 
gospodarczym. Projektowany parking projektuje się na działkach nr ewid. 4390/1, 4389/4.  
Teren, na którym projektuje się utwardzenie placu należy do Powiatu Pajęczańskiego. 
Kosztorys obejmuje I etap robót. 
 
Kody CPV: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45223810-7 Konstrukcje gotowe 
  

Data oprac.: 2018-04-16 
 
Podstawa opracowania: KNR 2-21, KNR 2-06, KNNR 6, KNKRB 06, KNR 2-31I, KNR 4-04, 
KNR 2-01W, KNR 4-04I 
 
 
Sporządził: 
Dariusz Wawrzak 
UAN.VIII.7342/11/93 
 
 
 

 
 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2015.10) 

str 2 

Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Likwidacja istniejącego zjazdu 
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060809-01-

040 

Rozbiórka krawężników betonowych. Podsypka 

piaskowa. 
krotność= 1,00 

 

m 20,14 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060803-05-

050 

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej. 

Podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą 

cementową. 
krotność= 1,00 

m2 21,13 

 

1. 21,13    21,13 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060101-02-

060 

Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości z 

zagęszczeniem ręcznym. Kategoria gruntu III 
krotność= 1,00 

 

m3 13,26 

 

1. 13,26    13,26 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0106-

03-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie 

piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. 

Warstwa odsączająca 
krotność= 1,00 

m2 21,13 

 

1. #p2    21,13 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0106-

04-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie 

piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Warstwa 

odsączająca 
krotność= 4,00 

m2 21,13 

 

1. #p2    21,13 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60104-040-

050 

Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa dolna. 

Grubosć warstwy 20 cm. Warstwa z kruszywa o frakcji 

20-40 mm 
krotność= 1,00 

m2 21,13 

 

1. #p2    21,13 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 060104-

05-060 

Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa górna. 

Grubosć warstwy 10 cm. Warstwa z kruszywa o frakcji 

5-20 mm 
krotność= 1,00 

m3 2,11 

 

1. #p2*0,10    2,11 

8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0004-

03-050 

Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 

20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 7 cm (zeszyt 8/9/94) 
krotność= 1,00 

m2 21,13 

 

1. #p2    21,13 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0403-

03-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 

100x25x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

m 10,80 

 

1. 10,80    10,80 

 

 

2. Przebudowa chodnika pod pływalnią 
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

 10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060809-01-

040 

Rozbiórka krawężników betonowych. Podsypka 

piaskowa. 
krotność= 1,00 

 

m 40,27 

 

1. 40,27    40,27 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060809-05-

040 

Rozbiórka obrzeży o wymiarach 6x20 cm. 
krotność= 1,00 
 

 

m 42,63 

 

1. 0,40+0,55+11,55+(0,40*2)+3,38+(1,45*2)+2,50+(1,1

0*2)+1,87+16,48 

   42,63 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060803-05-

050 

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej. 

Podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą 

cementową. 
krotność= 1,00 

m2 53,82 

 

1. 53,82    53,82 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060101-02-

060 

Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości z 

zagęszczeniem ręcznym. Kategoria gruntu III 
krotność= 1,00 

 

m3 76,96 

 

1. 153,91*0,50    76,96 

14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0402-

04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i obrzeża 
krotność= 1,00 

 

 

m3 4,18 

 

1. #p15*0,20*0,20    1,76 

2. #p16*0,20*0,30    2,42 

15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0407-

01-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,00 

 

m 43,94 

 

1. 3,00+25,68+5,8+2,5+(1,43*2)+1,88+(1,11*2)    43,94 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0403-

04-040 

Krawężniki betonowe drogowe wystające o wymiarach 

100x25x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

m 40,30 

 

1. 40,30    40,30 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0106-

03-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie 

piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. 

Warstwa odsączająca 
krotność= 1,00 

m2 153,88 

 

1. 153,88    153,88 

18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0106-

04-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie 

piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Warstwa 

odsączająca 
krotność= 4,00 

m2 153,88 

 

1. #p17    153,88 

19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60104-040-

050 

Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa dolna. 

Grubosć warstwy 20 cm. Warstwa z kruszywa o frakcji 

20-40 mm 
krotność= 1,00 

m2 30,78 

 

1. #p17*0,20    30,78 

20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 060104-

05-060 

Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa górna. 

Grubosć warstwy 10 cm. Warstwa z kruszywa o frakcji 

5-20 mm 
krotność= 1,00 

m3 15,39 

 

1. #p17*0,10    15,39 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0003-

03-050 

Chodnik z kostki brukowej betonowej behaton o 

grubości 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 

(zeszyt 5/94) 
krotność= 1,00 
 

 

m2 153,88 
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1. #p17    153,88 

 

3. Utwardzenia parkingu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej 
Kod CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 
1 2 3 4 5 

 22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-01W0119-

01-050 

Usunięcie za pomocą spycharek,warstwy ziemi 

urodzajnej - humusu o grubości do 15 cm 
krotność= 1,00 
 

 

m2 646,42 

 

1. 646,42    646,42 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060803-05-

050 

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej. 

Podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą 

cementową. 
krotność= 1,00 

m2 25,96 

 

1. 25,96    25,96 

24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-060101-09-

060 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości z 

zagęszczeniem mechanicznym. Kategoria gruntu III. 

Korytowanie pod kostkę brukową (0.50 m) 
krotność= 1,00 

m3 335,84 

 

1. 671,67*0,50    335,84 

25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0402-

04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 

 

 

m3 9,35 

 

1. #p26*0,20*0,30    5,81 

2. #p27*0,20*0,30    3,54 

26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0403-

04-040 

Krawężniki betonowe drogowe wystające o wymiarach 

100x25x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

m 96,85 

 

1. 5,00+5,00+41,97+16,53+7,40+0,80+6,20+5,50+8,45    96,85 

27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0403-

04-040 

Krawężniki betonowe najazdowe wystające o 

wymiarach 100x20x25 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 
krotność= 1,00 

 

m 58,95 

 

1. 15,45+38,00+5,50    58,95 

28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0106-

03-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie 

piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. 

Warstwa odsączająca 
krotność= 1,00 

m2 646,42 

 

1. #p22    646,42 

29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0106-

04-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie 

piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Warstwa 

odsączająca 
krotność= 4,00 

m2 646,42 

 

1. #p22    646,42 

30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60104-040-

050 

Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa dolna. 

Grubosć warstwy 20 cm. Warstwa z kruszywa o frakcji 

20-40 mm. Warstwa pod kostkę brukową 
krotność= 1,00 

m2 646,42 

 

1. #p22    646,42 

31 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 060104-

05-060 

Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa górna. 

Grubosć warstwy 10 cm. Warstwa z kruszywa o frakcji 

5-20 mm 
krotność= 1,00 

m3 64,64 

 

1. #p22*0,10    64,64 

32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0003-

03-050 

Chodnik z kostki brukowej betonowej behaton o 

grubości 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 

(zeszyt 5/94) - wjazd od ul. Sienkiewicza 
krotność= 1,00 

m2 37,25 
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1. 37,25    37,25 

 

4. Ogrodzenie 
Kod CPV: 45223810-7 Konstrukcje gotowe 

 
1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-04I0804-

01-040 

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w 

poziomie I kondygnacji. Rozbiórka istniejącego 

ogrodzenia. Analogia 
krotność= 1,00 

m 56,80 

 

1. 56,80    56,80 

34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-040102-08-

060 

Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu, 

wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Rozbiórka istniejącego 

ogrodzenia. Analogia 
krotność= 1,00 

m3 17,04 

 

1. 17,04    17,04 

35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-210101-04-

060 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i 

śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na 

odległość do 1,0 km 
krotność= 1,00 

m3 448,10 

 

1. 13,26+76,96+335,84+17,04+5,00    448,10 

36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-041103-05-

060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl.transportu ponad 1 km 
krotność= 1,00 

m3 448,10 

 

1. #p35    448,10 

 


